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AMÉLIORE LA QUALITÉ D’AIR INTÉRIEUR GRÂCE À UNE MEILLEURE VENTILATION



Étape 2 : Une meilleure ventilation
Améliorez votre qualité d’air intérieur avec une meilleure ventilation aux endroits
dans votre maison où il existe de l’humidité, de la fumée ou de la vapeur.

Salles de bain •  Cuisines •  Buanderie •  Salles avec foyers

Les maisons d’aujourd’hui sont construites tellement efficaces en énergie
qu’une ventilation mécanique est nécessaire pour enlever les contaminants
causant la moisissure ou la pauvre qualité d’air. 

Un ventilateur récupérateur d’énergie ou de chaleur est le choix idéal pour
introduire continuellement de l’air frais tout en évacuant l’air vicié de votre
maison.

Avantages d’un 
ventilateur récupérateur
de chaleur

Ce que disent les experts :
Dans un sondage donné par « American Lung
Association » : - 50% des gens questionnés
n’étaient pas au courant qu’une mauvaise qualité
d’air intérieur était un des cinq risques
environnementaux les plus urgents à la santé
publique.
– American Lung Association

Une ventilation adéquate contribue à la qualité
d’air intérieur aidant à contrôler les
contaminants incluant la moisissure. 
– Home Ventilating Institute

Une qualité d’air intérieur est importante à la santé
humaine comptant que nous passons plus de 80%
de notre temps à l’intérieur. Une isolation étanche,
trop d’humidité et autres facteurs peuvent produire
une air malsaine, causant de nombreux problèmes
à la santé. 
– Santé Canada

Une ventilation et un débit d’air adéquat sont 
primordials à une qualité d’air, spécialement si
votre maison est neuve ou récemment rénovée. 
– Mayo Clinic

Protégez votre maison
contre la pollution d’air intérieur
D’après l’« American Lung Association » des poumons et autres experts dans la
matière, il y a trois façons principales d’améliorer la qualité d’air intérieur.

Que veut dire une bonne
qualité d’air intérieur?
Vous l’avez problement entendu à la télé
ou lu dans des revues. C’est connu que
l’air à l’intérieur de votre maison peut être
5 fois plus pollué que l’air de l’extérieur.

Depuis les années 70, le niveau de
polluants a continué d’augmenter dans l’air
intérieur de nos maison dû à l’isolation plus
étanche qui offre en retour plus d’efficacité
en énergie.

Pourquoi? Parce l’air contaminé sortant
auparavant par les fentes, autour des
fenêtres, sous les portes, est maintenant
pris à l’intérieur.

Découvrez comment protéger votre famille
et votre maison avec les appareils de
ventilation Fantech.

Étape 1 : Éliminer des toxiques
• Ne pas fumer à l’intérieur

• Limiter les produits chimiques pour le nettoyage

• Laver les draps à l’eau chaude pour tuer les acariens

• Garder les animaux à l’extérieur

Lorsque vous serez informé des
polluants dans votre maison, vous
pourrez donc commencer à
améliorer la qualité de l’air que
vous respirez en éliminant les
nombreux élements contaminants.
Il ya plusieurs types de polluants
qui peuvent se trouver dans 
votre maison :

Contaminants biologiques

Contaminants chimiques

Sources de combustion

Matériaux de construction

Plus de 20 millions de Nord Américains sont affectés
par l’asthme incluant 6,3 millions d’enfants.

• Introduit continuellement de l’air
frais et filtré de l’extérieur à
l’intérieur de la maison.

• Évacue les contaminants
environnementaux pour améliorer 
la qualité d’air intérieur.

• Économise l’énergie en  utilisant la
chaleur de l’air vicié pendant l’hiver.

• Rafraichit l’air intérieur pendant l’été.

• Contrôle l’humidité excessive.



• 50 à 130 pi3/min @ 0,4 po w.g.

• Trois vitesses

• Les séries « N » n’ont pas le dégivrage

• Idéal pour le garage, le grenier, le sous-sol
ou la salle utilitaire

• Déshumidifie et refroidit l’air frais

SER 3204/3204NJusqu’à 6 000 pi2

SER 1504 & SER 1504NJusqu’à 3 200 pi2

SER 2004 et SER 2004NJusqu’à 4 200 pi2

• 60 à 170 pi3/min @ 0,4 po w.g.

• Trois vitesses

• Les séries « N » n’ont pas le dégivrage

• Idéal pour le garage, le grenier, le sous-sol
ou la salle utilitaire

• Déshumidifie et refroidit l’air frais

• 60 à 240 pi3/min @ 0,4 po w.g.

• Trois vitesses

• Les séries « N » n’ont pas le dégivrage

• Idéal pour le garage, le grenier, le sous-sol
ou la salle utilitaire

• Déshumidifie et refroidit l’air frais

50-130 pi3/min*

60-170 pi3/min*

60-240 pi3/min*

Pour plus d’informations sur les VRC
de Fantech visitez le www.fantech.net
Modèles disponibles pour les
applications suivantes :

• Bureaux
• Detaillants
• Foyers de soins
• Garderies
• Écoles

• Piscines
• Endroits pour fumer
• Manufacturiers
• Autres
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Les VRC/VRE Light Commercial de Fantech

* Les VRE sont recommandés pour les climats plus chauds, plus humides, nécessitant 
une plus longue durée de refroidissement d’air. (Voir la carte à la page 3)

Note : Vérifiez toujours les exigences de dimensions propres à votre région.

MODÈLES DISPONIBLES :
VRC : 300-3500 PI3/MIN 

 



Ventilateurs récupérateurs de chaleur Ventilateurs récupérateurs d’énergie

Numéro
du modèle

EDF1
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Contrôle pour salle de bains, cuisine et salles de lavage

Contrôle pour couloir central

Contrôle mural pratique à bas voltage

EDF2
Contrôle mural à plusieurs fonctions

EDF5
Contrôle mural à cinq fonctions

EDF1
Contrôle mural à trois fonctions

• Appuyer le bouton une fois pour
fonctionnement continu à basse vitesse. 

• Appuyer le bouton deux fois et l’appareil
fonctionnera 20 min. en marche/40 min.
en arrêt et répetera le cycle.

• Appuyer le bouton trois fois et le 
système fonctionnera continuellement 
à haute vitesse

• Installer dans un endroit central 
de la maison

• Fonctions : cadran digital, 
indicateur d’entretien, bouton
marche/arrêt, minuterie de cycle

• Minuterie prédominante de plus
longue durée, contrôle de vitesse
et contrôle du déshumidistat.

• Modes : intermittent, recirculation
ou continu

• Installer dans un endroit central
de la maison

• Écran digital, contrôle de
vitesse, minuterie prédominante,
lumière d’entretien et contrôle
du déshumidistat     

• Modes de ventilation en 
attente ou continu

• Utilisez dans un endroit 
central de la maison2 fils 2 fils 2 fils

MDEH2
Déshumidistat

AQS1
Détecteur de qualité d’air

• Met en marche le VRC/VRE à haute
vitesse si le niveau de polluants
dépasse les conditions normales.

• La lumière change de couleur pour
indiquer le niveau de pollution

• L’interrupteur prédominant le bouton-
poussoir met l’appareil en marche 
1, 2, ou 3 heures à haute vitesse

• Un seul contrôle par système 

• Le cadran s’illumine lorsque le
déshumidistat fait fonctionner
l’appareil à haute vitesse

• Un seul contrôle par système
• Régulateur « marche/arrêt »
• (Ne pas utiliser avec EDF5) 
• Déshumidifie lorsque l’air

de l’extérieur est plus sec que
l’air de l’intérieur.

3 fils4 fils

EDF1R
Contrôle mural à trois fonctions

3 modes d’opération pour le VRC/VRE.
• Appuyez le bouton une fois pour une

vitesse basse continue (vert).
• Appuyez sur le bouton deux fois pour un

cycle continu de 20 min. en marche puis
en attente pour 40 min.

• Appuyez sur le bouton trois fois pour une
recirculation à haute vitesse (rouge).

Le système de ventilation fonctionnera à
la dernière fonction choisie jusqu’à ce
qu’elle soit changée manuellement.

2 fils

RTS3
Minuterie button-poussoir

RTS 2
Minuterie button-poussoir

MDEH1
Déshumidistat

• Minuterie à 20 minutes avec
éclairage LED 

• Déclanche le système à haute
vitesse à l’aide d’un bouton 

• Un système peut utiliser jusqu’a
cinq contrôles.

• Installer dans les salles de bains,
cuisines et salles de lavage2 fils 3 fils

2 fils

• Minuterie à 20-40-60 min.
• Appuyez sur le bouton une fois pour

haute vitesse pendant 20 min.
• Appuyez sur le bouton deux fois pour

haute vitesse pendant  40 min.
• Appuyez sur le bouton trois fois pour

haute vitesse pendant  60 min.
• Un système peut utiliser jusqu’a 

cinq contrôles.

• Déshumidistat à cadran rotatif
• Simplement tournez le cadran

au niveau d’humidité désiré
• Peut opérer plusieurs appareils
• Installer dans les salles de

bains, cuisines et salles 
de lavage

• Déshumidifie lorsque l’air
extérieur est plus sec que 
l’air intérieur




